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PIEZOMETRO

Caracteristicas

: Aplicaciones

El piezémetro se utiliza para medir la presion de poros o el
nivel de agua en perforaciones, terraplenes, cafierias vy
estangues a presion. La aplicacion geotécnica mas comin
es para determinar la presion de agua en el terrenc o el
nivel de agua en perforaciones.

agua en suelos con

La tecnologia de cuerda vibrante del piezémetro opera :?J“;T?"““h;'d““d
midiendo la frecuencia vibratoria de un cable de acero ten- e attucdel vl

. Ak £ medirse en forma
sionado a una membrana y su tubo principal y se mide por confiable por mdio

E Teoria de la cuerda vibrante Las presiones del

medio de una bobina electromagnética. dal piszbitietro i
La presion del agua causa que la membrana cuerda vibrante.
Signal b

se desvie de su estado anterior, reduciendo la
tension en el cable y cambiando la frecuencia
vibratoria medida por la bobina electromagne-
tica, la gque transmite por un cable de senal al
aparato de lectura. El valor monitoreado es
una frecuencia que es convertida a presion de
agua. La mayor ventaja es que no habra
menor precision aumentando la longitud del
cable.

Aplicacion tipica 1

Durante la instalacion del piezometro se debe
tener cuidado con el aislamiento del correcto
horizonte de medicion. Esto asegurara que,
las influencias causadas por otros niveles de
agua del terreno o por agua que llegue desde
la superficie, no afecten las mediciones. Por lo
general es posible instalar varios piezémetros
en una perforacion, pero el aislamiento de

multiples horizontes puede ser algo mas com-
plicado.
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Aplicacion Tipica 2 S

Sealing materal

Se utiliza una tuberia de piezometro vertical
abierta para medir el nivel de agua del terreno,
la gque puede equiparse con un sensor de cuer-
da vibrante para lecturas automaticas y/o remo-
tas. Siempre se debe tener especial cuidado
para asegurarse del apropiado sellado en la
superficie de modo de prevenir que el agua fluya
dentro de la perforacion, ya que esto produciria
lecturas poco fiables y errores.

[o] Especificaciones

Tipo de sensor Vibrating wire

Rango de medicidn 0,3-20 MPa
(existen rangos
adicionales
disponibles a

pedido) Antes de la instalaci-
on, el piezémetro
Precision 0,5% tiene que ser coloca-
(incluyendo no linearidad :: H‘:‘ :r*g“: :‘I““
1] L
*repetickn) espacio entre la
Filtro ceramica o filtro sinter raaﬁl:r:';a“};::,:]_um
20 - 40 micron
Rango de sobrecarga 150% FS
Rango de temperatura =20 a 70°C

Compensacion de temperatura 0 a 55°C

Sensores de temperatura integrados

O/ Adquisicién de Datos

@ Los datos pueden medirse por medio de una unidad lecto-
ra portatil o por medio de nuestro sistema automatico de
adquisicion de datos, DAMOS.
La inlormacn comvtenida en esbe bollsio =5 an precisa ;.I-Donl'lmre. Hin embargo no asume por Bl uss de la mEma.
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